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Heizmatten

ISOHEAT™

Firma

Abteilung

Vorname / Name

Position / Funktion

Stralle Telefon
PLZ / Ort Telefax
Land E-Mail

Einsatzbereich:

Abmessungen
Lénge
Breite

Aussparungen

Zeichnung / Skizze in Anlage

Beistellung (Modell)

Warmeisolierung

erwinscht |:|

Material
Isolierstarke
Aussenmantel

Material

Innenmantel (Heizflache)

Material

mm
mm
Ja [ ] Nein
Ja [ ] Nein
Ja [ ] Nein

kundenseitig |:|

J 00U Uudl

Glasgewebe

Glasgewebe
Alu-beschichtet

Glasgewebe
PTFE-beschichtet

Silikon

Glasgewebe

Glasgewebe
Alu-beschichtet

Glasgewebe
PTFE-beschichtet

Silikon

Befestigungsart
Haken + Spannfedern
Osen
Kletthaftbandverschluss

selbstklebende Folie

Elektrische Daten
Nennspannung
gewulnschte Heizleistung
Frequenz

Schutzklasse

Temperaturfiihler
Pt 100 (2-Leiter)
Pt 100 (4-Leiter)
NiCr-Ni (Typ K)
Fe-CuNi (Typ J)
Nach Vorgabe

Temperaturwachter
Offner, Temperatur

IR

(nur Silikon méglich)

Hz

Stilick

Stilick

Stilick

Stilick

] oo
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Heizmatten

Zuleitungen

Netz- und Fuhlerleitung
gemeinsam herausgefiihrt |:| Ja

Lénge m

Materialvorgabe

Netz- und Fuhlerleitung

getrennt herausgefihrt |:| Ja
Lange Netzleitung m
Lange Fihlerleitung m

Materialvorgabe

Steckerwahl

Netz- und Fihlerleitung gemeinsam

mit Standard-Mehrpolstecker |:| Ja
nach Vorgabe

kein Stecker, abisoliert
mit Aderendhiilsen |:| Ja

Steckerbelegung

Netz- und Fihlerleitung getrennt
Netz-Stecker nach Vorgabe
Fuhler-Stecker nach Vorgabe

kein Stecker, abisoliert
mit Aderendhulsen |:| Ja

Steckerbelegung

Bemerkung

ISOHEAT”

Produktangaben

Bezeichnung

Haltetemperatur °C
max. Mediumtemperatur °C
Zum Aufheizen bitte zusatzlich angeben:

Anfangstemperatur °C
Endtemperatur °C
gewlinschte Aufheizzeit Std
spezifisches Gewicht Medium kJ/kg
spezifische Warme Medium °C

|:|Ja

Einsatz im Ex-Bereich

Zonenbereich Zone

Temperaturklasse T

Umgebungsbedingungen

|:|Ja

Anlage im Freien

|:| Nein

max. Umgebungstemperatur °C
min. Umgebungstemperatur °C
Windgeschwindigkeit m/s
Schutzart IP

Temperaturregelung

Hinweis: Skizzen, Zeichnungen, Bilder und Isometrien sind hilfreich und sollten mitgeliefert werden !
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